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ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1 |ldentifikator vyrobku
Nézev: GTX Tile & Grout Cleaner
Jiné prosttedky identifikace: |produktovy kod vyrobce: 111DGTX
Registra¢ni ¢islo: nepiidéleno, nejedna se o latku
1.2 |PrisluS$na uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Urcena pouZziti: specialni Cistici prostfedek na spary, rohy, klouby a jina obtizn¢ dostupna mista
Nedoporuéena pouziti: Zadné, pokud neni uvedeno jinde v tomto bezpeénostnim listu
1.3 |Podrobné iidaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Distributor: FloorTech Trade & Services s.r.o.
(subjekt odpovédny za Pod Habrovkou 2342/2
uvadeéni na trh CR) Praha 6 - Dejvice
PSC 164 00
www.floortech.cz
tel: +420 273 13 23 13
Odborné zptisobila osoba odpovédna za piipravu Bezpecnostniho listu: PharmDr. Vladimir Végh, info@pharmis.cz
1.4 |Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

Toxikologické informaéni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha
(nepfetrzitd): +420 224 91 92 93 / +420 224 91 54 02. Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvitat.

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Celkova klasifikace smé&si: smés neni klasifikovana jako nebezpeéna podle Nafizeni 1272/2008/ES (CLP).

Nebezpecné ucinky
pro zdravi ¢loveka:

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zdravi clovéka. Pti obvyklém pouziti se
neocekavaji zadné nezadouci zdravotni Gcinky. Pfi pfimém kontaktu mize prechodné
drazdit o¢i. Pfi poziti vétsich mnozstvi mozné podrazeni sliznic traviciho traktu, bolesti
bficha, prijem, zvraceni. Vdechovani par ve vysokych koncentracich miize zpisobit
nevolnost, inavu, bolesti hlavy a podrazdéni dychacich cest.

Nebezpecné u€inky
pro zivotni prostiedi:

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro Zivotni prostedi. Pfi obvyklém pouziti se
neocekava zadné nezaddouci plisobeni v Zivotnim prostiedi.

2.1 |Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace podle

1272/2008/ES: smés neni klasifikovana jako nebezpecna
2.2 | Prvky oznaceni

Obsahuje: nevyZaduje se
Vystrazny symbol
nebezpecnosti: nevyzaduje se

Signalni slovo:

nevyZaduje se

Standardni véty
0 nebezpecnosti:

nevyzaduje se

Doplitkové informace
o nebezpecnosti:

nevyZaduje se
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Dopliikové udaje na
Stitku pro nékteré smeési: nevyZzaduje se
Pokyny pro bezpecné
zachazeni: nevyzaduje se
Jina povinna oznaceni: nevyzaduje se
2.3 | Jina nebezpecnost

Obsah latek PBT a vPvB: smées nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Nafizeni EU ¢.
1907/2006, zadné slozky v mnozstvi > 0,1 % nejsou uvedeny v Kandidatském seznamu latek vyvolavajicich velké obavy
(SVHC).

Uniknuty produkt pfedstavuje riziko uklouznuti - posypte ho vhodnym materialem.

ODDIL 3. SLOZENIi / INFORMACE O SLOZKACH

Smés organickych rozpoustédel, povrchové aktivnich latek a aditiv

3.1 |Latky
nevztahuje se
3.2 |Smési
Smés neobsahuje nebezpecné latky / latky s expozicnim limitem Spolecenstvi v pracovnim prostiedi / latky perzistentni,
bioakumulativni a toxické nebo latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni:
Néazev latky Obsah ES ¢islo Klasifikace podle Expozi¢ni
Registracni ¢islo REACH (% hm.) CAS cislo 1272/2008/ES* limit

Indexové &islo

* plné znéni pouzitych klasifikacnich zkratek a standardnich vét o nebezpecnosti (H-véty) uvadi oddil 16.

Jiné latky neklasifikované jako nebezpecné / bez expozi¢nich limiti Spolecenstvi:

Néazev latky Obsah ES ¢islo Klasifikace podle Expozi¢ni
Registracni ¢islo REACH (% hm.) CAS cislo 1272/2008/ES* limit
Indexové Cislo
2-methoxymethyl-ethoxy-propanol 1-5 252-104-2 latka neni Exp. limit
REACH 01-2119450011-60-xxxx 34590-94-8 klasifikovana (nar./ES)
- jako nebezpecna viz. 8.1

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1

Popis prvni pomoci

Dodrzujte vSechny bezpecnostni pokyny uvedené na baleni. Projevi-li se ojedinélé zdravotni potize nebo v piipadé
pochybnosti uvédomte 1ékafe a poskytnéte mu informace z tohoto Bezpeénostniho listu. Pti bezvédomi uloZte do
stabilizované polohy a sledujte dychani. Nikdy nepodavejte osobam v bezvédomi zadné tekutiny.

P#i nadychani: Pii problémech po nadychani vypart / acrosolii postizenou osobu vyneste z dosahu dal3iho kontaktu.
Osoby poskytujici pomoc musi uchranit pied kontaktem samy sebe i ostatni. Pouzivejte odpovidajici
respiracni ochranu. Dojde-li k podrazdéni dychacich organti, malatnosti, nevolnosti nebo ke ztrate
veédomi, vyhledejte okamzitou lékafskou pomoc. Dojde-li k zastaveé dychani, pouzijte mechanicky
dychaci pfistroj nebo poskytnéte umelé dychani a pfivolejte okamzitou lékaiskou pomoc. Pfi
podezieni na vniknuti kapaliny do plic pfivolejte ihned 1ékatskou pomoc.

Pfi styku s kuzi: | Odstrante kontaminované obleceni. Dikladné umyjte ¢asti téla, které se dostaly do kontaktu, vodou a
mydlem. Pouzijte vhodny regenera¢ni krém / mast. Pfi pfetrvavajicim podrazdéni pokozky
vyhledejte Iékarskou pomoc.

Pii zasazeni o¢i: | Pfi nasilné otevienych vickach nejméné 5 - 10 minut vyplachujte vlaznou tekouci vodou. Pokud ma
postizeny kontaktni ¢ocky, je potfebné je pred vyplachovanim vyjmout. Pti pfetrvavajicich obtizich
vyhledejte Iékatskou pomoc.




Bellinzoni' BEZPECNOSTNI LIST

singe 1917

podle Nafizeni ES 1907/2006 (REACH), Nafizeni ES 1272/2008 (CLP) a Nafizeni Komise EU 2015/830

Nazev vyrobku: GTX Tile & Grout Cleaner Strana
Datum sestaveni/revize: |1.6.2017 | Verze: 1.0 | Nahrazuje: | - -3/10 -
Pii poziti: Usta vyplachnéte vodou a podejte vetsi mnozstvi vody k piti (pouze je-li postizena osoba je pii

védomi). Nikdy nevyvolavejte zvraceni. Pfi spontannim zvraceni zabraiite vdechnuti zvratkd. Thned
vyhledejte pomoc lékare.

4.2

vvvvvv

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zdravi clovéka. Pti obvyklém pouziti se neocekavaji zadné nezadouci
zdravotni u€inky. Pii pfimém kontaktu mize piechodné drazdit o¢i. Pfi poziti vétsich mnozstvi mozné podrazeni sliznic
traviciho traktu, bolesti bticha, prijem, zvraceni. Vdechovani par ve vysokych koncentracich miiZe zplisobit nevolnost,
unavu, bolesti hlavy a podrazdéni dychacich cest.

4.3

Pokyny tykajici se okamzité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
Neni znama z&dna specificka terapie. Pouzijte podpornou a symptomatickou lécbu.

ODDIL 5. OPATRENI PRO HASENi POZARU

51

Hasiva

Vhodné hasiva: péna, suché hasivo, oxid uhli¢ity (CO2) nebo jiné hasici plyny

Nevhodna hasiva: nepouzivejte pIny proud vody, miiZe pfispivat k Sifeni pozaru

52

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Neni hotlavé. Po odpateni vody v piipad€ pozaru se pii nedokonalém spalovani nebo tepelném rozkladu za vysokych
teplot mohou tvofit drazdivé nebo zdravi Skodlivé plyny/vypary/kouf (oxid uhelnaty, aldehydy, saze, jiné produkty
rozkladu organickych latek, oxidy dusiku).

53

Pokyny pro hasice

Evakuujte oblast. Hasi¢i musi vzdy pouzivat standardni ochranné pomticky a v uzavienych prostorach také prenosny
dychaci pfistroj - vznik toxickych, drazdivych a hotlavych rozkladnych produkti. Nadoby se smési v blizkosti pozaru
chlad’te vodou, pokud je to mozné, odstrarite z mista pozaru. PouZijte vodni mlhu pro chlazeni povrchi vystavenych ohni
a pro ochranu personalu. Zabraiite, aby se odtok z pozarnického zatizeni ¢i fedéni dostal do vodnich tokt, kanalizace
nebo zasob pitné vody.

ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Dodrzujte pfedpisy pro ochranu osob a bezpecnost pii praci. V piipad¢ havarie zabraite kontaktu s kiizi, o¢ima a
sliznicemi. Nechranéné osoby vykazte z mista havarie. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle kapitoly 8.
Unik velkého mnozstvi: doporucuje se celotélovy odév z chemicky odolného materialu. Uniknuty produkt predstavuje
riziko uklouznuti - posypte ho vhodnym materialem. V uzavienych prostorach zajistéte dostate¢nou ventilaci.
Nevdechujte vypary/aerosoly - pouzivejte masku proti organickym vyparam. Dalsi ochranna opatfeni mohou byt nutna v
zavislosti na konkrétnich okolnostech a/nebo znaleckém posudku osob odpovidajicich za nouzové situace.

6.2

Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Okamzit¢ odstrante zdroj/pfi¢inu uniku, mtizete-li tak ucinit bez rizika. Zabrante kontaminaci ptidy a uniku do kanalizace,
povrchovych nebo spodnich vod. Okamzité uzaviete oblast tniku pomoci bariér. Varujte ostatni ptepravece. Velky rozsah
uniku oznamte piislusnym tfadim odpovédnym za ochranu Zivotniho prostiedi.

6.3

Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi

Velka mnozstvi odéerpejte Cerpadlem, zbytky adsorbujte do vhodného nehotlavého absorpéniho materialu, jako napf.
bentonit, vapex, ptda, pisek nebo jiné a umistéte do vhodného uzaviratelného kontejneru pro bezpecnou likvidaci.
Kontejnery musi byt oznageny. Sebrany material zneskodiujte v souladu s mistné platnymi predpisy. Zasazené misto
dodistéte vodou a vhodnym detergentem.

6.4

Odkaz na jiné oddily
Dodrzujte pokyny uvedené v oddilech 8 a 13.
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ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1

Opati‘eni pro bezpecné zachazeni

Zabrante kontaktu s o¢ima a sliznicemi, vyvarujte se dlouhodobého kontaktu s nechranénou pokozkou. Pti praci
pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky, viz. Oddil 8. Zabezpecte dostatecné vétrani. Dodrzujte vSechny pokyny
pro pouziti, expozicni limity a bezpecnostni opatieni. Zabrarite tvorbé aerosolti a hromadéni vypart. Pti praci zabezpecte
vhodnou ventilaci. Dodrzujte pravidla dobré osobni hygieny, jako je umyti po manipulaci s materidlem, pted jidlem, pitim
nebo koufenim. Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite. Pfi manipulaci s tézkymi obaly pouzijte vhodné manipulacni
prostiedky.

7.2

Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v t&sné& uzavienych originalnich obalech nebo v jinych tésné uzaviratelnych a spravné oznaéenych nadobach.
Manipulujte s kontejnery opatrné. Skladujte v suché a chladné mistnosti s dostate¢nym vétranim v Urovni podlahy.
Chraiite pfed pfimym slune¢nim zafenim a zdroji tepla. Uchovéavejte mimo dosahu déti. Uchovavejte oddélen¢ od
potravin, napoju a krmiv pro zvifata. Uchovavejte oddélené od silnych kyselin a oxidacnich ¢inidel.

7.3

Specifické konecné / specificka konecna pouziti
neuvedeno

ODDIL 8. OMEZOVANI EXPOZICE /OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 |Kontrolni parametry
Expozi¢ni limity podle Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb.:
CAS nazev Expoziéni limit
34590-94-8 | 2-methoxymethyl-ethoxy- propanol PEL (Ceskvé republika): 270 mg.m3
NPEL-P (Ceska republika): 550 mg.m-3
D - pFi expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani latky kizi
Limitni hodnoty ukazateld biologickych testi (432/2003 Sb., ptiloha 2): nestanoveno
Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru
Smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti podle Smérnice Komise 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/ES a
2017/164/ES:
CAS nézev LHE
34590-94-8 | 2-methoxymethyl-ethoxy- propanol LHE primérna (8h): 308 mg.m-3 /50 ppm
LHE kratkodoba (15 min): 568 mg/m?3
Pozndamka: kiize
Jiné vyrobcem doporucené hodnoty: nestanoveno
CAS nazev Expozicni limit
Odvozena troven, pii které nedochazi k neptiznivym u¢inkiim (DNEL): pro smés nestanoveno.
Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k neptiznivym u¢inkiim (PNEC): nestanoveno
8.2 |Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pfi praci podle natizeni 361/2007 Sb.. Dodrzujte pravidla dobré osobni
hygieny, jako je umyti po manipulaci s materidlem, pfed jidlem, pitim nebo koufenim. Pravidelné nechavejte vycistit
pracovni odév a ochranné pomticky. Udrzujte potadek na pracovisti. Vybér prostiedki osobni ochrany zalezi na
podminkach mozné expozice, na pouziti, zpisobu manipulace, koncentraci a vétrani. Nize uvedené informace k vybéru
ochrannych prostredki pro pouziti s timto materidlem jsou zalozeny na jeho bézném pouziti.
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Vhodné technické kontroly:
Nejsou potiebné zadné specifické pozadavky.

Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedku:

a) Ochrana o¢i a oblic¢eje:
Neni potiebna pii bézném pouziti. Je-li pravdépodobny kontakt s o¢ima (napf. pfepliiovani velkych mnozstvi,
likvidace havarie), doporu€uji se ochranné pracovni bryle s postrannimi kryty nebo celoobli¢ejovy §tit (CSN EN 166).

b) Ochrana kiize:
Neni potfebna pti bézném pouziti. Pti dlouhodobé praci se doporuéuji chemicky odolné rukavice. Doporuéeny
material: PVC, butylkaucuk/fluorkaucuk/nitrilkaucuk, > 0,1 mm. ochranny index 3, odpovidajici > 60 min. doby
priniku (Standardy CSN EN 420 a EN 374). Doba pruniku musi odpovidat minimaln¢ dob¢ pfedpokladaného
kontaktu. Vzhledem k tomu, Ze nebyly vykonané redlné testy rukavic, doporucend doba pouzivani by méla odpovidat
maximaln¢ 50 % doby pruniku. Pfi praci nenoste prsteny, hodinky nebo jiné ptedméty, které by mohli smés zadrzovat
na pokoZce. Provedeni ochrannych rukavic proti chemikaliim volte v zavislosti na stupni koncentrace a mnozstvi
nebezpecné latky na pracovisti.

Poznamka: Vhodnost rukavic a ¢as propusténi se bude liit na zakladé specifickych podminek pouzivani. Pro pfesné
informace o vybéru rukavic a ¢asech propusténi pro vase podminky pouziti kontaktujte vyrobce rukavic. Pii vybéru
specifickych vhodnych rukavic pro pfislusné pouziti a trvani expozice byste méli brat do uvahy vSechny faktory
pracovniho prostiedi, jako napt. dalsi pouzivané chemikalie, fyzikalni faktory (moznost piefezani, roztrzeni, tepelna
odolnost), jako i specifikace a doporuceni konkrétniho vyrobce. Poskozené rukavice ihned vyméiite.

¢) Ochrana dychacich cest:
Pfi obvyklém pouziti a dostate¢ném vétrani neni potfebna. Pokud mechanicka regulace nezajisti roveii koncentrace
kontaminant obsazenych ve vzduchu na urovni pozadované pro ochranu zdravi pracovnikti, mize byt vhodné pouzit
schvaleny respirator. Vybér, pouziti a udrzba respiratoru musi odpovidat regulaénim pozadavkam. Dojde-li k
nadmérné tvorb¢ aerosolt a piekroceni piedepsanych limitl expozice, pouzijte nezavisly dychaci pfistroj nebo masku
s filtrem proti organickym latkam, typ A podle CSN EN 14387:2004 (83 2220). Pamatujte, Ze doba pouziti filtru je
omezena - dbejte doporuéeni vyrobcee.

Pro piipad vysoké koncentrace ve vzduchu pouzivejte schvaleny respirator s ptivodem kysliku pracujici v rezimu
pozitivniho tlaku. Neni-li k dispozici dostate¢né mnozstvi kysliku, nefunguje-1i signalizaéni systém pro ohlaSovani
plynu/vypart nebo je-li pfekrocena kapacita/rozsah filtru pro ¢isténi vzduchu, je vhodné pouzit respirator s pfivodem
kysliku a s tnikovou lahvi.

d) Tepelna nebezpedi:
Nehrozi pfi normalnim pouzivani.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi:
Dodrzujte platné environmentalni pfedpisy omezujici vypousténi do vzduchu, vody a ptudy. Chraiite Zivotni prostiedi
uplatnénim pfislusnych kontrolnich opatteni pro prevenci ¢i omezeni emisi. Zabraite vniknuti do pudy a povrchovych
nebo podzemnich vod. Skladovaci a manipula¢ni prostory vybavte prostiedky pro sanaci unikd. Dbejte obvyklych
opatfeni na ochranu zivotniho prostiedi, viz bod 6.2 a 12.

ODDIL 9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Pozndmka: Fyzikalni a chemické vlastnosti jsou poskytovany pouze pro zohlednéni bezpe¢nosti, ochrany zdravi a
zivotniho prosttedi a nemusi zcela zastupovat specifikace vyrobku. Pro dalsi podrobné informace kontaktujte dodavatele.

Vlastnost hodnota metoda / podminky
vzhled: kapalina -
barva: bezbarevna, Cira -
zapach: bez zapachu -
prahova hodnota zapachu: informace neni k dispozici -
pH: 10,5 -
bod tani / bod tuhnuti: informace neni k dispozici -
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: informace neni k dispozici -
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bod vzplanuti

informace neni k dispozici

rychlost odpatovani

informace neni k dispozici

hoilavost (pevné latky, plyny):

informace neni k dispozici

meze vybusSnosti nebo hotlavosti:

informace neni k dispozici

tlak pary

informace neni k dispozici

hustota pary

informace neni k dispozici

relativni hustota

1,000 g/cm?®

rozpustnost

rozpustné ve vodé

voda, 20°C

rozdélovaci koeficient: n-oktanol / voda:

informace neni k dispozici

teplota samovzniceni:

informace neni k dispozici

teplota rozkladu:

informace neni k dispozici

viskozita: informace neni k dispozici -

vybusné vlastnosti: smés nema vybudné vlastnosti -

oxidaéni vlastnosti: smeés nema oxidacni vlastnosti -

9.2

Dalsi informace

tékavé organické slouceniny (VOC): 1,7 % = 17,00 g/l -

tékavy organicky uhlik: 0,96 % = 9,64 g/l

ODDIL 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1

Reaktivita
Smés neni za obvyklych podminek skladovani a pouzivani reaktivni.

10.2

Chemicka stabilita
Smés je za obvyklych podminek skladovani a pouzivani chemicky stabilni.

10.3

MozZnost nebezpecnych reakei
Nejsou znamé zadné nebezpeéné reakce za obvyklych podminek skladovani a pouzivani.

10.4

Podminky, kterym je ti'eba zabranit
Stabilni za normalnich podminek. Chrarite pfed pfimym slune¢nim zafenim, dlouhodobym plsobenim tepla a zdroji
zapaleni.

10.5

Nesluditelné materialy
Zabraiite kontaktu se silnymi oxidaénimi ¢inidly, silnymi kyselinami a zasadami.

10.6

Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi bézném pouzivani nevznikaji zadné nebezpecné rozkladné produkty. Po odpareni vody se pii nedokonalém spalovani
nebo tepelném rozkladu za vysokych teplot mohou tvofit drazdivé nebo zdravi Skodlivé plyny/vypary/kout (oxid
uhelnaty, aldehydy, saze, jiné produkty rozkladu organickych latek).

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

111

Informace o toxikologickych téincich

a

—

Akutni toxicita
Na zékladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Pfi poziti vétsich mnozstvi mozné podrézeni sliznic
traviciho traktu, bolesti bficha, prijem, zvraceni.

b

~

Ziravost / drazdivost pro kiizi

Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Smés nema ptimé drazdivé vlastnosti vyzadujici
klasifikaci. Opakovana expozice miize zptisobit vysuseni odmasténi a pfechodné podrazdéni nebo popraskani kize. Tento
ucinek vsak neni diivodem pro klasifikaci.
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c) | V&iné poskozeni oci/podrazdeéni oci

Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Smés nema ptimé drazdivé vlastnosti vyzadujici
klasifikaci. Smés nema ziravé vlastnosti. Ptimé zasazeni oka mize vyvolat pfechodné podrazdéni. Tento uéinek vSak neni
davodem pro klasifikaci.

d)

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize
Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky nemaji senzibiliza¢ni potencial.

Mutagenita zarodecnich bunék
Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky nemaji mutagenni potencial.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky nemaji karcinogenni potencial.

9)

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky nemaji potencial pro reprodukéni toxicitu.

h)

Toxicita pro specifické cilové organy (STOT) — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Neptedpoklada se, ze zplsobuje poskozeni organt
pii jednorazové expozici.

Toxicita pro specifické cilové organy (STOT) — opakovand expozice
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Neptedpoklada se, ze zplsobuje poskozeni organt
pti prodlouzené nebo opakované expozici.

)

Nebezpecnost pri vdechnuti.
Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zivotni prostiedi. Pfi obvyklém pouziti se neoCekava zadné nezadouci ptisobeni
V zivotnim prostfedi.

121

Toxicita
Pro smés experimentalné nestanoveno. Na zakladé sloZeni a vypoctovych metod klasifikace smés neni klasifikovana
jako nebezpe¢na pro Zivotni prostiedi, nepredpokladaji se Zadné piimé toxické uginky v zivotnim prostiedi.

12.2

Perzistence a rozlozitelnost

Pro smés nestanoveno. Pouzité povrchové aktivni latky spliiuji pozadavky Smérnice 648/2004/ES na biologickou
rozlozitelnost. Udaje potvrzujici toto prohlageni jsou k dispozici kompetentnim institucim &lenskych statt EU na jejich
pfimou zadost nebo na zadost vyrobce detergentu.

12.3

Bioakumulaéni potencial
Informace pro smés neni k dispozici. Bioakumulace se na zakladé¢ sloZeni neptedpoklada.

12.4

Mobilita v padé
Pro smés nestanoveno.

12.5

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII Natizeni EU ¢. 1907/2006, zadné slozky v
mnozstvi > 0,1 % nejsou uvedeny v Kandidatském seznamu latek vyvolavajicich velké obavy (SVHC).

12.6

Jiné nepfiznivé Gcinky
nejsou znameé

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

131

Metody nakladani s odpady
Doporuceni pro likvidaci jsou urcena pro material ve stavu, v jakém je dodan. Likvidace musi spliovat ptislusné zakony
a predpisy a musi odpovidat charakteru materialu v dobé jeho likvidace.

Metody zneSkodinovani latky nebo smési:

Doporucuje se odevzdat firm¢ majici licenci na zpracovani odpadti nebo do autorizované sbérny. Likvidace musi
odpovidat v§em pozadavkt platnych evropskych a mistnich piedpist pro odpady. Podle Evropského katalogu odpadi je
klasifikace daného typu odpadu specificka pro dané pouziti a ne pro produkt. Klasifikaci odpadu proto musi proveést
kone¢ny uzivatel na zaklad¢€ jeho konkrétniho pouziti.
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Navrhovana klasifikace odpadu podle piedpokladaného pouziti:
07 01 ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI ZAKLADNICH ORGANICKYCH

SLOUCENIN

Nézev druhu odpadu: Odpady jinak blize neuréené
Katalogové ¢islo odpadu: 07 01 99
Nebezpecny odpad: ne (kategorie O)

Metody zneSkodnovani kontaminovanych obali:
Doporucuje se odevzdat firmé majici licenci na zpracovani odpadti nebo do autorizované sbérny. Likvidace musi

odpovidat vSem pozadavka platnych evropskych a mistnich piedpist pro odpady. Po dikladném vyprazdnéni a
eventualnim vyplachnuti vodou mozné recyklovat.

Navrhovana klasifikace odpadu podle predpokladaného pouZiti:

1501 OBALY (vcetn¢ oddélen¢ sbiraného komunalniho obalového odpadu)
Néazev druhu odpadu: Plastové obaly
Katalogové ¢islo odpadu: 15 01 02

Nebezpecny odpad: ne (kategorie O)

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Smés neni klasifikovana jako nebezpeéna pro pozemni piepravu ve smyslu ADR/RID nebo pro vnitrozemskou vodni,
namoini nebo leteckou piepravu ve smyslu ADNR/ADN/IMDG/ICAO/IATA.

14.1 |UN ¢islo: -
14.2 |Oficialni (OSN) pojmenovani pro pi‘epravu
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG  |Let. preprava ICAO/IATA
14.3 |Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Ndamorni preprava IMDG  |Let. preprava ICAO/IATA
Klasifika¢ni kod
Identifikaé¢ni ¢islo nebezpecnosti (Kemler)
Bezpecnostni znacka
Jiné poznamky
14.4 |Obalové skupina
Zeleznicni preprava RID Zeleznicni preprava RID Zeleznicni preprava RID Zeleznicni preprava RID
14.5 |Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: ne
14.6 |Zvlastni bezpe€nostni opati‘eni pro uZivatele: nevyZaduje se
14.7 Hromadna preprava podle pFilohy II imluvy MARPOL a piedpisu IBC: nepiepravuje se
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ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 | Pfedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Préavni predpisy:
- Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakont (chemicky zakon).

- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky

- Natizeni Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

- Naftizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

- Smérnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. ¢ervna 2000 o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni
smérnice Rady 98/24/ES o bezpe¢nosti a ochrané zdravi zaméstnancii pred riziky spojenymi s chemickymi ¢initeli pouZivanymi piti praci

- Smérnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. unora 2006 o stanoveni druhého seznamu smémych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni
smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES

- Smérnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanovi tfeti seznam smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 2000/39/ES

- Smérnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanovi ¢tvrty seznam smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti podle
smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU

- Evropsky katalog odpada
- Vyhlaska MZP &. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadii
- Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdgjsich piedpist a jeho provadéci predpisy

- Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

- Natizeni vlady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci.

- Zékon 309/2001 Sh., v platném znéni, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancii pfi praci

- Vyhlaska ¢.432/2003 Sb. zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelii biologickych expozi¢nich testd.
- Natizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobné&jsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjsich piedpisi a jeho provadéci predpisy

- Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdé&jsich ptedpist a jeho provadéci predpisy a dalsi souvisejici

- Natizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 ze dne 31. biezna 2004 o detergentech

OMEZENI VYROBY, UVADENI NA TRH A POUZ{VANI NEKTERYCH NEBEZPECNYCH LATEK, SMESI A
PREDMETU

Smés obsahuje nasledujici latky, pro které je uloZeno omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nekterych nebezpecnych
latek, smési a predméti podle Naiizeni 1907/2006/ES, Hlava VIII: neobsahuje

15.2 | Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo dosud provedeno

ODDIL 16. DALSI INFORMACE

a) | Zmeny provedené v bezpecnostnim listu v ramci revize:
Nevztahuje se - prvni vydani, verze 1.0.
b) | Klic¢ nebo legenda ke zkratkam:
Exp. lim. Expozi¢ni limit
PEL Ptipustny expozi¢ni limit
NPK-P Nejvyssi pripustné koncentrace
AGW Hraniéni hodnota na pracovisti (Arbeitsplatzgrenzwerte)
PBT L atky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB Latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
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DNEL Odvozena tGroven, pii které nedochazi k nepfiznivym uéinkiim
PNEC Odhad koncentrace, pii které nedochazi k nepfiznivym ucinktim
VOC Tekavé organicke latky
CHSK Chemicka spotieba kysliku
BSK Biologicka spotieba kysliku
CSN Ceska technick4 norma
ACGIH Americky vybor primyslovych hygienikti (American Conference of Industrial Hygienists)
EC50 Koncentrace latky pfi které je zasaZzeno 50 % populace
1C50 Koncentrace ptisobici 50% blokadu
LC50 Smrtelnd koncentrace latky, pfi které 1ze ocekévat, ze zpisobi smrt 50 % populace
LD50 Smrtelnéd davka latky, pfi které 1ze oCekavat, ze zptisobi smrt 50 % populace
ICAO Mezinéarodni organizace pro civilni letectvi
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcii
IMDG Mezinarodni namotni pfeprava nebezpecného zbozi
MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znec¢istovani z lodi
IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpeéné chemikalie
LHE Limitni hodnota expozice
NOEC Koncentrace nevyvolavajici zadné pozorovatelné ti¢inky
NOELR Rychlost davkovani nevyvolavajici zadné pozorovatelné ucinky
C) | Diilezité odkazy na literaturu a zdroje dat:

Pii tvorbé tohoto Bezpecnostniho listu byla pouzita originalni verze vyrobce Safety Data Sheet GTX Tile & Grout
Cleaner (BELLINZONI S.r.1., Italie), ve verzi ze dne 21. 12. 2015.

Mezi zdroje informaci pouzitych pii sestaveni tohoto bezpecnostniho listu patii nékteré z nasledujicich: vysledky z
vnitropodnikovych toxikologickych studii ¢i toxikologickych studii dodavatele, dokumentace k produktim organizace
CONCAWE, publikace z jinych obchodnich sdruzeni, EU Konsorcium REACH pro rozpoustédla uhlovodikt, americké
roz§itené souhrny programu HPV, databaze EU IUCLID, americké publikace NTP a pfipadné jiné zdroje.

d)

Hodnoceni nebezpecnosti a klasifikace smési:
Hodnoceni smési bylo vykonano expertnim posudkem a konvenéni kalkulaéni metodou podle Natizeni 1272/2008/ES.

€)

Seznam prislusnych standardnich vét o nebezpecnosti:
nepouzito

f)

Pokyny pro Skoleni pracovnikii
Neni potiebné u malospotiebitelll, pti profesionalnim pouziti se vyzaduje Skoleni prace s nebezpenymi latkami a
smésmi; bézné Skoleni bezpecnosti prace. Bezpecnostni list by mél byt pracovnikim vzdy k dispozici.

9)

Dals3i informace

Tyto informace se vztahuji pouze na vySe uvedeny produkt a nemusi byt platné pii pouziti s jinym produktem nebo v jiné
oblasti pouziti. Informace odpovidaji nasim aktualnim nejlepsim védomostem a jsou podavany v dobré vife, avsak bez
zaruky. Tyto informace nenahrazuji kvalitativni specifikace a nemohou byt ani povaZzovany za zaruku vhodnosti produktu
pro jakékoliv specifické pouziti. UzZivatel produktu je odpovédny za dodrzovani vSech platnych piedpist a nafizeni, i
kdyZ nejsou v tomto Bezpeénostnim listu ptimo citované. Je zodpovédnosti uzivatele, aby se ujistil, Ze poskytnuté
informace jsou vhodné a dostacujici pro jeho specifické pouziti produktu.

Vypracoval: PharmDr. Vladimir Végh, PHARMIS www.pharmis.cz



http://www.pharmis.cz/

